
БУРОВІ ДОЛОТА
для нафтової та газової 
промисловості



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

УНІВЕРСАЛЬНА 
БУРИЛЬНА ТЕХНІКА

ООО «Универсальная буровая техника», компания, веду-
щая бизнес под торговой маркой UniDrillTech, является произво-
дителем буровых шарошечных долот диаметрами от 76,0 мм до 
660,4 мм для нефтяной и газовой промышленности. UniDrillTech 
находится в г. Дрогобыч, Львовская область, Украина. 

Наша компания - это:

О КОМПАНИИ

К А Т А Л О Г

ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ БУРОВЫЕ ДОЛОТА 
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3

НАША ЦЕЛЬ  
быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе. 

НАША ЗАДАЧА  
обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины. 

НАШИ РЕШЕНИЯ
 это использование широкого инструментария средств управленческого и 

технического характера.

НАШ ПОДХОД  
это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие 

сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента. 

  Высокий уровень квалификации и 
 многолетний опыт персонала

• Команда высококвалифицированных менед-
жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет 
многолетний опыт удовлетворения потребностей кли-
ентов на глобальном рынке.

• Профессиональная команда опытных специ-
алистов производства способна реализовать любые 
конструкторские идеи и решения.

  Новейшие Технологии
• Инновационное  программное  обеспечение 

позволяет в короткий срок разработать и оптимизи-
ровать конструкцию долота для конкретных условий 
бурения.

• Специальное программное обеспечение поз-
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процес-
са бурения.

  Высококлассная техническая 
 поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении 
возникшей проблемы.

• Оперативный подбор необходимых парамет-
ров для эффективной работы долот.

• Оптимизация конструкции долота для конк-
ретных условий применения, вне зависимости от их 
сложности.

  Гарантированное качество и 
 надежность

• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.

• Технические параметры долот соответствует 
требованиям спецификации API Spec 7-1.

• Продукция производится по самой современ-
ной технологии на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.

  Клиентоориентированность
• Компания оперативно реагирует на запросы 

клиента для максимального удовлетворения его по-
требностей.

• Основой  политики  компании  при  работе  
с клиентами является построение долгосрочного и 
взаимовыгодного партнерства. 

• Компания всегда стремится создать макси-
мально комфортные условия для своих клиентов.
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ПРО КОМПАНІЮ
       ТОВ “Універсальна бурильна техніка”, компанія, яка веде бізнес 
під торговою маркою UniDrillTech являється виробником бурових 
шарошкових доліт діаметрами від 74,6 мм до 508,0 мм для нафтової 
та газової промисловості. UniDrillTech знаходиться в м. Дрогобич, 
Львівська область, Україна.

Наша компанія – це:

             Високий рівень кваліфікації та      
       багаторічний досвід персоналу

 • Команда висококваліфікованих менед-
жерів та розробників бурового інструменту, має 
багаторічний досвід задоволеності потреб замов- 
ників на глобальному ринку.

• Професійна команда досвідчених спеціа-
лістів виробництва здатна реалізувати любі конс-
трукторські ідеї та рішення.

Новітні технології
• Інноваційне програмне забезпечення доз-

воляє в короткі строки розробити та оптимізувати 
конструкцію долота для конкретних умов буріння.

Висококласна технічна   
підтримка 
• Своєчасне надання допомоги у вирішенні 

наявних проблем.

• Оперативний підбір необхідних параметрів 
для ефективної роботи доліт.

• Оптимізація конструкції долота для 
конкретних умов застосування, не залежно від  їх 
складності.

Гарантована якість та 
надійність
• Для забезпечення якості виготовлення 

продукції на ТОВ “УНІБУРТЕХ” впроваджена 
система менеджменту якості на відповідність 
стандарту API Spec.Q1.

• Технічні параметри доліт відповідають 
вимогам ДСТУ ГОСТ20692:2004, 

ДСТУ ISO10424-1:2013 та специфікації API 
Spec.7-1.

• Продукція виготовляється по сучасній 
технології на обладнанні провідних світових верста-
тобудівних виробників.

Орієнтація на замовника
• Товариство оперативно реагує на запити 

замовника для максимального задоволення його 
потреб.

• Основою політики товариства при роботі з 
замовниками являється побудова довгострокового 
та взаємовигідного партнерства.

• Товариство завжди намагається створити 
максимально комфортні умови для своїх клієнтів.

НАША ЦІЛЬ
               бути лідером у виробництві бурового інструменту.

НАША ЗАДАЧА
забезпечити оперативне та економічне рішення для буріння конкретної свердловини

НАШІ РІШЕННЯ
це використання широкого інструментарію методів управлінського 

та технічного характеру

НАШ ПІДХІД
Це інновації у всіх сферах діяльності Товариства, які дозволяють 

у найкоротші терміни задовольнити найбільш складний запит клієнта.
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жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет 
многолетний опыт удовлетворения потребностей кли-
ентов на глобальном рынке.

• Профессиональная команда опытных специ-
алистов производства способна реализовать любые 
конструкторские идеи и решения.

  Новейшие Технологии
• Инновационное  программное  обеспечение 
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  Гарантированное качество и 
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• Внедрена система менеджмента качества 
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• Технические параметры долот соответствует 
требованиям спецификации API Spec 7-1.

• Продукция производится по самой современ-
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клиента для максимального удовлетворения его по-
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ООО «Универсальная буровая техника», компания, веду-
щая бизнес под торговой маркой UniDrillTech, является произво-
дителем буровых шарошечных долот диаметрами от 76,0 мм до 
660,4 мм для нефтяной и газовой промышленности. UniDrillTech 
находится в г. Дрогобыч, Львовская область, Украина. 

Наша компания - это:
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ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ БУРОВЫЕ ДОЛОТА 
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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НАША ЦЕЛЬ  
быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе. 

НАША ЗАДАЧА  
обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины. 

НАШИ РЕШЕНИЯ
 это использование широкого инструментария средств управленческого и 

технического характера.

НАШ ПОДХОД  
это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие 

сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента. 

  Высокий уровень квалификации и 
 многолетний опыт персонала

• Команда высококвалифицированных менед-
жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет 
многолетний опыт удовлетворения потребностей кли-
ентов на глобальном рынке.

• Профессиональная команда опытных специ-
алистов производства способна реализовать любые 
конструкторские идеи и решения.

  Новейшие Технологии
• Инновационное  программное  обеспечение 

позволяет в короткий срок разработать и оптимизи-
ровать конструкцию долота для конкретных условий 
бурения.

• Специальное программное обеспечение поз-
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процес-
са бурения.

  Высококлассная техническая 
 поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении 
возникшей проблемы.

• Оперативный подбор необходимых парамет-
ров для эффективной работы долот.

• Оптимизация конструкции долота для конк-
ретных условий применения, вне зависимости от их 
сложности.

  Гарантированное качество и 
 надежность

• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.

• Технические параметры долот соответствует 
требованиям спецификации API Spec 7-1.

• Продукция производится по самой современ-
ной технологии на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.

  Клиентоориентированность
• Компания оперативно реагирует на запросы 

клиента для максимального удовлетворения его по-
требностей.

• Основой  политики  компании  при  работе  
с клиентами является построение долгосрочного и 
взаимовыгодного партнерства. 

• Компания всегда стремится создать макси-
мально комфортные условия для своих клиентов.
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Продуктова лінія Gulliver
Лінія доліт Gulliver преміум класу призначена
для буріння свердловин великого діаметру 
490 мм і більше.

Розмірний ряд:
490 мм і більше Долота цієї лінії мають збільшений ресурс 

роботи завдяки застосуванню спеціальної 
конструкції опори кочення з одинарним 
або подвійним еластомірним ущільненням.

Опора

Для озброєння шарошок застосовуються 
стальні зуби або твердосплавні зубки. 
Калібруючий конус шарошок захищається 
наплавкою із спеціального зносостійкого 
матеріалу або армується твердосплавними 
вставками.

Стальні зуби захищені наплавкою із 
спеціального зносостійкого матеріалу на 
основі карбіду вольфраму по всіх робочих 
поверхнях.

Твердосплавні зубки і вставки виготов-
ляються із сплавів на основі карбіду 
вольфраму з заданими властивостями у відпо- 
відності із реальними умовами буріння. У 
випадку буріння у високоабразивних поро-
дах можуть застосовуватися твердосплавні 
зубки з алмазним покриттям.

Озброєння

508,0 G20

Захист дашка та спинки лапи
Спинка лапи захищається наплавкою із 

зносостійкого сплаву та армується твердо-
сплавними вставками.

Для буріння в дуже абразивних поро-
дах твердосплавні вставки можуть мати 
алмазне покриття.

Система промивки

Ефективну очистку вибою і попередження 
утворення сальника між корпусом долота і 
шарошками забезпечують три бокових і 
одна центральна гідромоніторні насадки. 
Для запобігання шарошок від ерозійного 
зносу центральна насадка може мати 
спеціальну форму гідромоніторного каналу.

Продуктова лінія FM
Лінія доліт FM преміум класу призначена для буріння свердловин будь-якої складності. 
Конструкція доліт FM адаптується до реального бурового проекту з врахування траєкторії 
свердловини, складу компоновки низу бурової колони та технології буріння.

Розмірний ряд:
190,5 мм – 311,1 мм Долота цієї лінії оснащені герметизованими опорами 

ковзання, які мають спеціальні елементи підшипника та 
дозволяють  виконувати буріння з використанням верхнього 
приводу, а також з використанням високооборотних  
забійних двигунів (до 350 об/хв).

Опора

Для озброєння шарошок застосовуються сталеві зуби з 
усиленою об’ємною наплавкою спеціальним зносостійким 
матеріалом або зубки із сплавів карбіду вольфраму  із заданими 
властивостями. У випадку буріння у сильно абразивних породах 
для озброєння шарошок використовують різні різальні 
структури, які оснащені твердосплавними зубками та зубками 
з алмазним покриттям. В випадку сильного ерозійного зносу 
корпусу шарошки використовується суцільне зносостійке 
покриття корпуса шарошок.

Озброєння

215,9 FM10

Захист дашка та спинки лапи
Система стабілізації корпусу доліт виготовляється з врахуван-

ням траєкторії свердловини з додатковою стабілізуючою 
площадкою в зоні розташування бокових гідромоніторних 
насадок. Спинка лап наплавляється зносостійким сплавом і 
армується твердосплавними вставками. Для буріння сильно 
абразивних порід твердосплавні вставки можуть мати алмазне 
покриття. 

Система промивки
Для підвищення ефективності очистки вибою застосо-

вується система промивки, яка дозволяє покращити умови 
роботи долота в при забійні зоні за рахунок оптимізації 
гідравлічної системи потоків бурового розчину. Починаючи 
з діаметра 279,4 мм, в долотах додатково передбачена 
центральна насадка. При необхідності центральна насадка 
може бути встановлена на долотах інших діаметрів.

Долота з 
стабілізуючою 
площадкою

Долота без 
стабілізуючої 
площадки
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Продуктова лінія FS
Лінія доліт FS високої якості призначена для буріння свердловин
будь-якої конструкції з використанням верхнього приводу 
або забійних двигунів.

Розмірний ряд:
190,5 мм – 311,1 мм Всі долота мають герметизовані опори ковзання. 

Конструктивне виконання в незначній мірі відрізняється 
для різних типорозмірів доліт, але незмінним залишається 
висока якість виготовлення всіх елементів опори, що 
гарантує надійну роботу при бурінні до 200 об/хв.

Опора

Для озброєння шарошок застосовуються сталеві зуби з 
об’ємною наплавкою спеціальним зносостійким матеріалом 
або зубки із сплавів карбіду вольфраму з заданими 
властивостями. 

Озброєння

   215,9 FS10

Захист дашка та спинки лапи

Спинка лапи наплавляється зносостійким сплавом 
і армується твердосплавними вставками. Для буріння 
сильно абразивних порід твердосплавні вставки можуть 
мати алмазне покриття. Можлива установка додаткової 
стабілізуючої площадки або вставок на верхній частині спинки 
лапи.

Система промивки
Для підвищення ефективності очистки вибою застосо-

вується система промивки, яка дозволяє покращити умови 
роботи долота в привибійні зоні за рахунок оптимізації 
гідравлічної системи потоків бурового розчину. Починаючи 
з діаметра 279,4 мм, в долотах додатково передбачена 
центральна насадка. При необхідності центральна насадка 
може бути встановлена на долотах інших діаметрів.

Опора

Озброєння

Система промивки

215,9 RS10

Продуктова лінія RS
Лінія доліт RS високої якості призначена 
для буріння свердловин 
будь-якої конструкції.

Долота цієї лінії оснащені герметизованими опорами 
кочення, розробленими для буріння з обертами до                   
300 об/хв.

Для озброєння шарошок застосовуються сталеві зуби з 
усиленою об’ємною наплавкою спеціальним зносостійким 
матеріалом або зубки із сплавів карбіду вольфраму з заданими 
властивостями. 

Для підвищення ефективності очистки вибою засто-
совується векторно-орієнтовна система промивки, яка 
дозволяє покращити умови роботи долота в привибійній 
зоні за рахунок оптимізації гідравлічної схеми потоків 
бурового розчину. Починаючи з діаметра 279,4 мм, в 
долотах додатково передбачена центральна насадка. При 
необхідності центральна насадка можу бути встановлена і 
на долотах інших діаметрів.

Розмірний ряд:
104,8 мм – 444,5 мм

Захист дашка та спинки лапи
Спинка лапи наплавляється спеціальним зносостійким 

сплавом і при необхідності армується твердосплавними встав-
ками. Можлива установка додаткових стабілізуючих вставок у 
верхній частині спинки лапи. 
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 надежность

• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.

• Технические параметры долот соответствует 
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ной технологии на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.

  Клиентоориентированность
• Компания оперативно реагирует на запросы 
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• Компания оперативно реагирует на запросы 

клиента для максимального удовлетворения его по-
требностей.

• Основой  политики  компании  при  работе  
с клиентами является построение долгосрочного и 
взаимовыгодного партнерства. 

• Компания всегда стремится создать макси-
мально комфортные условия для своих клиентов.

ТРЬОХШАРОШКОВІ БУРОВІ ДОЛОТА
ДЛЯ НАФТОВОЇ ТА ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ООО «Универсальная буровая техника», компания, веду-
щая бизнес под торговой маркой UniDrillTech, является произво-
дителем буровых шарошечных долот диаметрами от 76,0 мм до 
660,4 мм для нефтяной и газовой промышленности. UniDrillTech 
находится в г. Дрогобыч, Львовская область, Украина. 

Наша компания - это:

О КОМПАНИИ

К А Т А Л О Г

ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ БУРОВЫЕ ДОЛОТА 
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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НАША ЦЕЛЬ  
быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе. 

НАША ЗАДАЧА  
обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины. 

НАШИ РЕШЕНИЯ
 это использование широкого инструментария средств управленческого и 

технического характера.

НАШ ПОДХОД  
это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие 

сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента. 

  Высокий уровень квалификации и 
 многолетний опыт персонала

• Команда высококвалифицированных менед-
жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет 
многолетний опыт удовлетворения потребностей кли-
ентов на глобальном рынке.

• Профессиональная команда опытных специ-
алистов производства способна реализовать любые 
конструкторские идеи и решения.

  Новейшие Технологии
• Инновационное  программное  обеспечение 

позволяет в короткий срок разработать и оптимизи-
ровать конструкцию долота для конкретных условий 
бурения.

• Специальное программное обеспечение поз-
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процес-
са бурения.

  Высококлассная техническая 
 поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении 
возникшей проблемы.

• Оперативный подбор необходимых парамет-
ров для эффективной работы долот.

• Оптимизация конструкции долота для конк-
ретных условий применения, вне зависимости от их 
сложности.

  Гарантированное качество и 
 надежность

• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.
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• Компания всегда стремится создать макси-
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Опора

Озброєння

Захист дашка та спинки лапи

Система промивки

   444,5 R1

Продуктова лінія R, Т
Лінія доліт використовується для роторного 
і турбінного буріння свердловин 
будь-якої конструкції.

Долота цієї лінії оснащені негерметизованими 
опорами кочення, які дозволяють бурити 
обертами до 600 об/хв.
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зуби з наплавкою спеціальним зносостійким 
матеріалом по набігаючій і збігаючій граням, або 
зубки із сплавів карбіду вольфраму. 

Спинка лапи наплавляється спеціальним 
зносостійким сплавом і може армується твердо-
сплавними вставками. 
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в призабійній зоні за рахунок оптимізації гідра-
влічної схеми потоків бурового розчину. 

Розмірний ряд:
74,6 мм – 508,0 мм

ТАБЛИЦЯ СТАНДАРТНИХ НАСАДОКТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ НАСАДОК

Обозна-
чение

насадки

Диаметр
долота, 

мм

Диаметры выходного отверстия, 1/32’’ / мм

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28

5,6 6,4 7,1 7,9 8,7 9,5 10,3 11,1 11,9 12,7 13,5 14,3 15,1 15,9 16,7 17,5 18,3 19,1 19,8 20,6 22,2

UD0122 92,1 – 108,0 * * * * * * * *

UD0115 120,6 – 130,2 * * * * * * * * * * * *

UD0123 139,7 – 152,4 * * * * * * * * * * * *

UD0124 155,6 – 171,4 * * * * * * * * * *

UD0125 190,5 – 244,5 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UD0126 250,8 – 660,4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ТАБЛИЦА УДЛИНЕННЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ НАСАДОК

Обозна-
чение

насадки

Диаметр
долота, 

мм

Диаметры выходного отверстия, 1/32’’ / мм
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6,4 7,1 7,9 8,7 9,5 10,3 11,1 11,9 12,7 13,5 14,3 15,9 17,5 19,1 20,6 22,2

UD0281 190,5 – 244,5 * * * * * * * * * * * * * *

UD0282 250,8 – 660,4 * * * * * * * * * * * * * * * *

ДОПУСКИ НА ДИАМЕТРЫ ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ
Номинальный диаметр долота, мм Допуск,мм

От 44,4 до 349,2 включительно +0,8
0

Свыше 355,6 до 444,5 включительно +1,6
0

Свыше 444,5 +2,4
0

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ

Диаметр долота Присоединительная резьба Рекомендуемый момент
затяжки

дюйм мм API ГОСТ фут-фунт кН-м

3 5/8 – 4 1/2 92,1 – 114,3 2 3/8 Reg З-66 3000 - 3500 4,1 – 4,8

4 5/8 – 5 3/8 117,5 – 127,0 2 7/8 Reg З-76 4500 - 5500 6,1 – 7,5

5 1/2 – 6 3/4 139,7 – 171,4 3 1/2 Reg З-88 7000 - 9000 9,5 – 12,2

7 1/2 – 9 3/8 190,5 – 238,1 4 1/2 Reg З-117 12000 - 16000 16 – 22

9 1/2 – 14 1/2 241,3 – 368,3 6 5/8 Reg З-152 28000 - 32000 38 – 43

14 3/4 – 26 374,6 – 660,4 7 5/8 Reg З-177 34000 - 40000 46 –54
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Позна-
чення 

насадки

Діаметр 
долота, 

мм

Діаметри вихідного отвору, 1/32"/мм 

Позна-
чення 

насадки

Діаметр 
долота, 

мм

Діаметри вихідного отвору, 1/32"/мм 

Номінальний діаметр долота, мм Допуск, мм

Від 44,4 до 349,2 включно

Більше 444,5

Більше 355,6 до 444,5 включно

Діаметр долота Приєднувальна різьба Рекомендований момент 
затягування

ДСТУ ГОСТ

250,8 - 508,0

250,8 - 508,0

14 3/4 – 20 374,6  – 508,0
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позволяет в короткий срок разработать и оптимизи-
ровать конструкцию долота для конкретных условий 
бурения.

• Специальное программное обеспечение поз-
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процес-
са бурения.

  Высококлассная техническая 
 поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении 
возникшей проблемы.

• Оперативный подбор необходимых парамет-
ров для эффективной работы долот.

• Оптимизация конструкции долота для конк-
ретных условий применения, вне зависимости от их 
сложности.

  Гарантированное качество и 
 надежность

• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.

• Технические параметры долот соответствует 
требованиям спецификации API Spec 7-1.

• Продукция производится по самой современ-
ной технологии на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.

  Клиентоориентированность
• Компания оперативно реагирует на запросы 

клиента для максимального удовлетворения его по-
требностей.

• Основой  политики  компании  при  работе  
с клиентами является построение долгосрочного и 
взаимовыгодного партнерства. 

• Компания всегда стремится создать макси-
мально комфортные условия для своих клиентов.
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Діаметри вихідного отвору, мм

Діаметри вихідного отвору, дюйм

Кіль-
кість 
наса-
док

Кіль-
кість 
наса-
док

Назва Вихідні од-ці К-т множення Результат Позначення
Глибина 

Навантаження на 
долото

Діаметр насадок

Механічна швидкість 

Об’єм

Продуктивність насосів

Швидкість потоку в затрубі та 
швидкість виносу частин породи

Лінійні розміри та діаметр

Тиск 

Густина розчину
Градієнт тиску
Умовна в’язкість
Структурна і пластична в’язкість ДНС

СНС

Товщина глинистої корки
Водовідвід
Момент 

ТАБЛИЦЯ СУМАРНОЇ ПЛОЩІ 
СІЧЕННЯ НАСАДОК (TFA), мм2

ТАБЛИЦЯ СУМАРНОЇ ПЛОЩІ 
СІЧЕННЯ НАСАДОК (TFA), дюйм2

СТАНДАРТНІ ОДИНИЦІ ВИМІРУ

метри

барелів нафти

0,4788 (закр. до 0,5 
для розрахунків)

м/год
м3
м3/хід

м3 /хв.
м3 /хід
м3 /хв.

м3 /хв.

ft.

lbs.

32nds in.

ft./ht.

barrels
U.S.gal./stroke

U.S.gal./min.
bbls./stroke

bbls./min

ft./min

in.

psi

lbs./gal.(U.S.)
psi/ft
secs./qt.(U.S.)
centipoise

lb.f/100ft.2

32nds in.
mm or cc
ft./lbs.

0,3048

0,445
4,535x10-4

0,794

0,3048

0,1590
3,785x10-3

3,875x10-3

барелів нафти
0,159873xм3точно
0,1590

0,3048

25,4

6,895
0,006895
0,06895

119,83
22,621
1,057
1

0,794
1
1,3358

дН
тон

мм

мм

кПА
мПА
атм

кг/м3

кПа/м
с/л
мПа с

мм
см3

Нм

Па

m

daN
tonne

mm

m/hr.

m3
m3stroke

m3/min.
m3/stroke

m3/min.

m/min

mm

kPa
MPa
bar

kg/m3

kPa/m
s/l
mPas

Pa

mm
cm3

Nm
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