
БУРОВЫЕ ДОЛОТА 
для нефтяной и газовой
промышленности

К а т а л о г



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БУРИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ООО «Универсальная буровая техника», компания, веду-
щая бизнес под торговой маркой UniDrillTech, является произво-
дителем буровых шарошечных долот диаметрами от 76,0 мм до 
660,4 мм для нефтяной и газовой промышленности. UniDrillTech 
находится в г. Дрогобыч, Львовская область, Украина. 

Наша компания - это:

О КОМПАНИИ

К А Т А Л О Г

ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ БУРОВЫЕ ДОЛОТА 
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3

НАША ЦЕЛЬ  
быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе. 

НАША ЗАДАЧА  
обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины. 

НАШИ РЕШЕНИЯ
 это использование широкого инструментария средств управленческого и 

технического характера.

НАШ ПОДХОД  
это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие 

сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента. 

  Высокий уровень квалификации и 
 многолетний опыт персонала

• Команда высококвалифицированных менед-
жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет 
многолетний опыт удовлетворения потребностей кли-
ентов на глобальном рынке.

• Профессиональная команда опытных специ-
алистов производства способна реализовать любые 
конструкторские идеи и решения.

  Новейшие Технологии
• Инновационное  программное  обеспечение 

позволяет в короткий срок разработать и оптимизи-
ровать конструкцию долота для конкретных условий 
бурения.

• Специальное программное обеспечение поз-
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процес-
са бурения.

  Высококлассная техническая 
 поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении 
возникшей проблемы.

• Оперативный подбор необходимых парамет-
ров для эффективной работы долот.

• Оптимизация конструкции долота для конк-
ретных условий применения, вне зависимости от их 
сложности.

  Гарантированное качество и 
 надежность

• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.

• Технические параметры долот соответствует 
требованиям спецификации API Spec 7-1.

• Продукция производится по самой современ-
ной технологии на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.

  Клиентоориентированность
• Компания оперативно реагирует на запросы 

клиента для максимального удовлетворения его по-
требностей.

• Основой  политики  компании  при  работе  
с клиентами является построение долгосрочного и 
взаимовыгодного партнерства. 

• Компания всегда стремится создать макси-
мально комфортные условия для своих клиентов.

ООО «Универсальная буровая техника», компания, веду-
щая бизнес под торговой маркой UniDrillTech, является произво-
дителем буровых шарошечных долот диаметрами от 76,0 мм до 
660,4 мм для нефтяной и газовой промышленности. UniDrillTech 
находится в г. Дрогобыч, Львовская область, Украина. 

Наша компания - это:
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НАША ЦЕЛЬ  
быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе. 

НАША ЗАДАЧА  
обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины. 

НАШИ РЕШЕНИЯ
 это использование широкого инструментария средств управленческого и 

технического характера.

НАШ ПОДХОД  
это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие 

сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента. 

  Высокий уровень квалификации и 
 многолетний опыт персонала

• Команда высококвалифицированных менед-
жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет 
многолетний опыт удовлетворения потребностей кли-
ентов на глобальном рынке.

• Профессиональная команда опытных специ-
алистов производства способна реализовать любые 
конструкторские идеи и решения.

  Новейшие Технологии
• Инновационное  программное  обеспечение 

позволяет в короткий срок разработать и оптимизи-
ровать конструкцию долота для конкретных условий 
бурения.

• Специальное программное обеспечение поз-
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процес-
са бурения.

  Высококлассная техническая 
 поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении 
возникшей проблемы.

• Оперативный подбор необходимых парамет-
ров для эффективной работы долот.

• Оптимизация конструкции долота для конк-
ретных условий применения, вне зависимости от их 
сложности.

  Гарантированное качество и 
 надежность

• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.

• Технические параметры долот соответствует 
требованиям спецификации API Spec 7-1.

• Продукция производится по самой современ-
ной технологии на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.

  Клиентоориентированность
• Компания оперативно реагирует на запросы 

клиента для максимального удовлетворения его по-
требностей.

• Основой  политики  компании  при  работе  
с клиентами является построение долгосрочного и 
взаимовыгодного партнерства. 

• Компания всегда стремится создать макси-
мально комфортные условия для своих клиентов.

ТРЁХШАРОШЕЧНЫЕ БУРОВЫЕ ДОЛОТА 
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О КОМПАНИИ
ООО «Универсальная бурильная техника», компания, ведущая бизнес  
под торговой маркой UniDrillTech является производителем буровых 
шарошечных долот диаметром от 74,6мм  до 508,0мм для нефтяной и 
газовой промышленности. UniDrillTech находится в городе Дрогобыч, 
Львовская область, Украина. 

Наша компания-это:

             Высокий уровень квалификации 
и многолетний опыт персонала

 •	Команда высококвалифицированных 
менеджеров и разработчиков бурового инстру-
мента, имеет многолетний опыт удовлетворения 
потребностей заказчиков на глобальном рынке.

•	 Профессиональная команда опытных 
специалистов производства способна реали-
зовать любые конструкторские идеи и решения.

Новейшие технологии
•	 Инновационное программное обес-

печение позволяет в короткие сроки разработать 
и оптимизировать конструкцию долота для опре-
делённых условий бурения. 

Высококлассная техническая 
поддержка

•	 Своевременное предоставление помощи 
в решении имеющихся проблем.

•	 Оперативный подбор необходимых 
параметров для эффективной работы долот.

•	 Оптимизация конструкции долота для 
конкретных условий применения, независимо от их 
сложности.

Гарантированное качество и 
надёжность

•	 Для обеспечения качества производства 
продукции на ООО «УНИБУРТЕХ» внедрена система 
менеджмента качества на соответствие стандарту 
API Spec.Q1.

•	 Технические параметры долот соответствуют 
требованиям  ГОСТУ 20692:2004, ГОСТУ ISO10424-
1:2013 и спецификации API Spec.7-1.

•	 Продукция производится по современной 
технологии  на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.

Ориентация на заказчика 
•	 Компания оперативно реагирует 

на запросы заказчика для максимального 
удовлетворения его потребностей.

•	 Основной политикой компании при работе 
с заказчиками является построение долгосрочного 
и взаимовыгодного партнерства. 

•	 Компания всегда старается создать 
максимально комфортные условия для своих 
клиентов.

НАША ЦЕЛЬ
                       Быть лидерами в производстве бурового инструмента

НАША ЗАДАЧА
Обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения определённой скважины

НАШЕ РЕШЕНИЕ 
Это использование широкого инструментария 

методов управленческого и технического характера

НАШ ПОДХОД
Это инновации во всех сферах деятельности Компании, 

которые позволяют  в кратчайшие сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента.

КАТАЛОГ



ООО «Универсальная буровая техника», компания, веду-
щая бизнес под торговой маркой UniDrillTech, является произво-
дителем буровых шарошечных долот диаметрами от 76,0 мм до 
660,4 мм для нефтяной и газовой промышленности. UniDrillTech 
находится в г. Дрогобыч, Львовская область, Украина. 
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К А Т А Л О Г
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ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе. 
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 поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении 
возникшей проблемы.

• Оперативный подбор необходимых парамет-
ров для эффективной работы долот.

• Оптимизация конструкции долота для конк-
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сложности.

  Гарантированное качество и 
 надежность

• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.

• Технические параметры долот соответствует 
требованиям спецификации API Spec 7-1.

• Продукция производится по самой современ-
ной технологии на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.
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• Компания оперативно реагирует на запросы 

клиента для максимального удовлетворения его по-
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НАША ЗАДАЧА 
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• Инновационное  программное  обеспечение 

позволяет в короткий срок разработать и оптимизи-
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• Специальное программное обеспечение поз-
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  Высококлассная техническая 
 поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении 
возникшей проблемы.

• Оперативный подбор необходимых парамет-
ров для эффективной работы долот.

• Оптимизация конструкции долота для конк-
ретных условий применения, вне зависимости от их 
сложности.
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• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.

• Технические параметры долот соответствует 
требованиям спецификации API Spec 7-1.

• Продукция производится по самой современ-
ной технологии на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.

  Клиентоориентированность
• Компания оперативно реагирует на запросы 

клиента для максимального удовлетворения его по-
требностей.
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Краткое описание

Долота премиум-класса больших диаметров с герметизированной опорой.

Долота премиум-класса с герметизированной опорой скольжения, пред-
назначенные  для бурения вертикальных, наклонно-направленных и 
горизонтальных скважин. 

Продуктовая 
линия                                                     

Стандартные долота с герметизированной опорой скольжения, пред-
назначенные для бурения вертикальных и наклонно-направленных скважин.

Стандартные долота с герметизированной опорой качения, предназначенные 
для бурения вертикальных и наклонно-направленных скважин. 

Долота с негерметизированной опорой с гидромониторной или 
комбинированной системой промывки для универсального использования.

Gulliver

FS

R

FM

RS

Диаметр долота, мм

линия продуктов

Номер конструкции

Номер режущей структуры

215,9 FM 45 UT279

Долота с негерметизированной опорой  с центральной системой промывки
для универсального использования.T

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОЛОТ 

СИСТЕМА СМАЗКИ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ 
ЭЛАСТИЧНОЙ ДИАФРАГМЫ СО СТОРОНЫ 
ПОДШАРОШЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

Стопорное кольцо

Крышка

Карман для смазывания

Уплотнительное кольцо 

Габаритный стаканчик

Эластичная диафрагма

Отверстие для закачки смазки

Отверстие для обеспечения
давления в смазочном
резервуаре

Система каналов
для подвода масла

СХЕМА ЗАЩИТЫ КОЗЫРЬКА И СПИНКИ ЛАП

Зерновым 
твёрдым 
сплавом 
направляется 
козырёк спинки 
лап.

ТИП 1 ТИП 2

ТИП 3 ТИП 4

Зерновым твёрдым 
сплавом направ- 
ляется козырёк и 
набегающая грань 
спинки лапы.

Зерновым твёрдым 
сплавом направляет-
ся козырёк и набега-

ющая грань спинки 
лапы, а также 
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НАША ЦЕЛЬ  
быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе. 

НАША ЗАДАЧА  
обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины. 

НАШИ РЕШЕНИЯ
 это использование широкого инструментария средств управленческого и 

технического характера.

НАШ ПОДХОД  
это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие 

сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента. 

  Высокий уровень квалификации и 
 многолетний опыт персонала

• Команда высококвалифицированных менед-
жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет 
многолетний опыт удовлетворения потребностей кли-
ентов на глобальном рынке.

• Профессиональная команда опытных специ-
алистов производства способна реализовать любые 
конструкторские идеи и решения.

  Новейшие Технологии
• Инновационное  программное  обеспечение 

позволяет в короткий срок разработать и оптимизи-
ровать конструкцию долота для конкретных условий 
бурения.

• Специальное программное обеспечение поз-
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процес-
са бурения.

  Высококлассная техническая 
 поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении 
возникшей проблемы.

• Оперативный подбор необходимых парамет-
ров для эффективной работы долот.

• Оптимизация конструкции долота для конк-
ретных условий применения, вне зависимости от их 
сложности.

  Гарантированное качество и 
 надежность

• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.

• Технические параметры долот соответствует 
требованиям спецификации API Spec 7-1.

• Продукция производится по самой современ-
ной технологии на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.

  Клиентоориентированность
• Компания оперативно реагирует на запросы 

клиента для максимального удовлетворения его по-
требностей.

• Основой  политики  компании  при  работе  
с клиентами является построение долгосрочного и 
взаимовыгодного партнерства. 

• Компания всегда стремится создать макси-
мально комфортные условия для своих клиентов.
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  R      T      R	      T	     R S         RS      G           FS	   FS     FM

1      R1     T1	    R1	  T1	   RS1	      RS1	    G1	     FS1	         FS1   FM1

2      R2     T2	    R2	  T2	   RS2	      RS2	    G2	     FS2	         FS2   FM2

3      R3     T3	    R3	  T3	   RS3	      RS3	    G3	     FS3	         FS3   FM3

4										        

1      R4     T4	    R4	  T4	   RS4	      RS4	    G4	     FS4	         FS4   FM4

2      R5     T5	    R5	  T5	   RS5	      RS5	    G5	     FS5	         FS5   FM5

3      R6     T6	    R6	  T6	   RS6	      RS6	    G6	     FS6	         FS6   FM6

4										        

1      R7     T7	    R7	  T7	   RS7	      RS7    G7	     FS7	        FS7   FM7

2      R8     T8	    R8	  T8	   RS8	      RS8	    G8	     FS8	        FS8   FM8
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660,4 мм для нефтяной и газовой промышленности. UniDrillTech 
находится в г. Дрогобыч, Львовская область, Украина. 

Наша компания - это:

О КОМПАНИИ

К А Т А Л О Г

ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ БУРОВЫЕ ДОЛОТА 
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3

НАША ЦЕЛЬ 
быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе. 

НАША ЗАДАЧА 
обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины. 

НАШИ РЕШЕНИЯ
 это использование широкого инструментария средств управленческого и 

технического характера.

НАШ ПОДХОД 
это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие 

сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента. 

  Высокий уровень квалификации и 
 многолетний опыт персонала

• Команда высококвалифицированных менед-
жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет 
многолетний опыт удовлетворения потребностей кли-
ентов на глобальном рынке.

• Профессиональная команда опытных специ-
алистов производства способна реализовать любые 
конструкторские идеи и решения.

  Новейшие Технологии
• Инновационное  программное  обеспечение 

позволяет в короткий срок разработать и оптимизи-
ровать конструкцию долота для конкретных условий 
бурения.

• Специальное программное обеспечение поз-
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процес-
са бурения.

  Высококлассная техническая 
 поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении 
возникшей проблемы.

• Оперативный подбор необходимых парамет-
ров для эффективной работы долот.

• Оптимизация конструкции долота для конк-
ретных условий применения, вне зависимости от их 
сложности.

  Гарантированное качество и 
 надежность

• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.

• Технические параметры долот соответствует 
требованиям спецификации API Spec 7-1.

• Продукция производится по самой современ-
ной технологии на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.

  Клиентоориентированность
• Компания оперативно реагирует на запросы 

клиента для максимального удовлетворения его по-
требностей.

• Основой  политики  компании  при  работе  
с клиентами является построение долгосрочного и 
взаимовыгодного партнерства. 

• Компания всегда стремится создать макси-
мально комфортные условия для своих клиентов.

КАТАЛОГ КАТАЛОГ

Продуктовая линия Gulliver
Линия долот Gulliver премиум-класса предназначена 
для бурения скважин большого диаметра 
490 мм и больше.

Размерный ряд:
490 мм и больше Долота этой линии имеют увеличенный 

ресурс работы благодаря применению 
специальной конструкции опоры качения 
с одинарным или двойным эластомерным 
уплотнением.

Опора

Для вооружения шарошек применяются 
стальные зубки или твердосплавные зубки.  
Калибрующий конус шарошек защищается 
наплавкой из специального износостойкого 
материала или армируется твердосплавными 
вставками.

Стальные зубки защищены наплавкой из 
специального износостойкого материала на 
основе карбида вольфрама по всех рабочих 
поверхностях.

Твердосплавные зубки и вставки из-
готавливаются со сплавов на основе карбида 
вольфрама, с заданными свойствами в 
соответствии с реальными условиями бурения. 
В случае бурения в высоко-абразивных 
породах могут применяться твердосплавные 
зубки с алмазным покрытием.

Вооружение

508,0 G20

Защита козырька и спинки лапы
Спинка лапы защищается наплавкой 

с износостойкого сплава и армируется 
твердосплавными вставками.

Для бурения в очень абразивных 
породах твердосплавные вставки могут 
иметь алмазное покрытие.

Система промывки
Эффективную очистку забоя и предупреж- 

дения образования сальника между 
корпусом долота и шарошками обеспечи-
вают три боковых и одна центральная 
гидромониторные насадки. Для предот-
вращения шарошек от эрозионного износа 
центральная насадка может иметь специаль-
ную форму гидромониторного канала. 

Продуктовая линия FM
Линия долот FM премиум-класса предназначена для бурения скважин любой сложности. 
Конструкция долот FM адаптируется к реальному буровому проекту с учетом траектории 
скважины, состава компоновки низа буровой колонны и технологии бурения.

Размерный ряд:
190,5 мм-311,1 мм Долота этой линии оснащены герметизированными 

опорами скольжения, имеющие специальные элементы 
подшипника и позволяют выполнять бурение с исполь-
зованием верхнего привода, а также с использованием 
высокооборотных забойных двигателей (до 350об/мин).

Опора

Для вооружения шарошек используют стальные зубки с 
усиленной объемной наплавкой специальным износостойким 
материалом или зубки со сплавов карбида вольфрама с 
заданными свойствами. В случае бурения в сильно абразивных 
породах для вооружения шарошек используют разные 
режущие структуры, которые оснащены твердосплавными 
зубками и зубками с алмазным покрытием. В случае сильного 
эрозионного износа корпуса шарошки используется сплошное 
износостойкое покрытие корпуса шарошек.

Вооружение

215,9 FM10

Защита козырька и спинки лапы
Система стабилизации корпуса долот изготавливается  

с учетом траектории скважины с дополнительной 
стабилизирующей площадкой в зоне расположения боковых 
гидромониторных насадок. Спинка лап наплавляется 
износостойким сплавом и армируется твердосплавными 
вставками. Для бурения сильно абразивных пород 
твердосплавные вставки могут иметь алмазное покрытие.

Система промывки 
Для повышения эффективности очистки забоя используется 

система промывки, которая позволяет улучшить условия 
работы долота в при забойной зоне за счет оптимизации 
гидравлической системы потоков бурового раствора.  Начиная 
с диаметра 279,4 мм, в долотах дополнительно предусмотрена 
центральная насадка. При необходимости центральная 
насадка может быть установлена на долота других диаметров. 

Долота со стабили-
зирующей площадкой                       

Долота без стабили-
зирующей площади                       
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НАША ЦЕЛЬ  
быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе. 

НАША ЗАДАЧА  
обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины. 

НАШИ РЕШЕНИЯ
 это использование широкого инструментария средств управленческого и 

технического характера.

НАШ ПОДХОД  
это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие 

сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента. 

  Высокий уровень квалификации и 
 многолетний опыт персонала

• Команда высококвалифицированных менед-
жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет 
многолетний опыт удовлетворения потребностей кли-
ентов на глобальном рынке.

• Профессиональная команда опытных специ-
алистов производства способна реализовать любые 
конструкторские идеи и решения.

  Новейшие Технологии
• Инновационное  программное  обеспечение 

позволяет в короткий срок разработать и оптимизи-
ровать конструкцию долота для конкретных условий 
бурения.

• Специальное программное обеспечение поз-
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процес-
са бурения.

  Высококлассная техническая 
 поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении 
возникшей проблемы.

• Оперативный подбор необходимых парамет-
ров для эффективной работы долот.

• Оптимизация конструкции долота для конк-
ретных условий применения, вне зависимости от их 
сложности.

  Гарантированное качество и 
 надежность

• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.

• Технические параметры долот соответствует 
требованиям спецификации API Spec 7-1.

• Продукция производится по самой современ-
ной технологии на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.

  Клиентоориентированность
• Компания оперативно реагирует на запросы 

клиента для максимального удовлетворения его по-
требностей.

• Основой  политики  компании  при  работе  
с клиентами является построение долгосрочного и 
взаимовыгодного партнерства. 

• Компания всегда стремится создать макси-
мально комфортные условия для своих клиентов.
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КАТАЛОГ КАТАЛОГ

Продуктовая линия FS
Линия долот FS высокого качества предназначена для бурения скважин любой 
конструкции с использованием верхнего привода или забойных двигателей.

Размерный ряд:
190,5 мм-311,1 мм Все долота имеют герметизированные опоры скольжения. 

Конструктивное исполнение в незначительной степени 
отличается для разных типоразмеров долот, но неизменным 
остаётся высокое качество изготовления всех элементов опоры, 
что гарантирует надёжную работу при бурении до 200 об/мин.

Опора

Для вооружения шарошек используются стальные зубки 
с объёмной наплавкой специальным износостойким 
материалом или зубки со сплавов карбида вольфрама с 
заданными свойствами. 

Вооружение

   215,9 FS10

Защита козырька и спинки лапы

Спинка лапы наплавляется износостойким сплавом и 
армируется твердосплавными вставками. Для бурения сильно 
абразивных пород твердосплавные вставки могут иметь 
алмазное покрытие. Возможна установка дополнительной 
стабилизирующей площадки или вставок на верхней части 
спинки лапы.

Система промывки
Для повышения эффективности очистки забоя 

используется система промывки, которая позволяет 
улучшить условия работы долота  в призабойной зоне 
за счет оптимизации гидравлической системы потоков 
бурового раствора. Начиная с диаметра 279,4 мм, в долотах 
дополнительно предусмотрена центральная насадка. 
При необходимости центральная насадка может быть 
установлена на долотах других диаметров. 

Опора

Вооружение

Система промывки

215,9 RS10

Продуктовая линия RS
Линия долот RS высокого качества предназначена
для бурения скважин любой конструкции.

Долота данной линии оснащены герметизированными 
опорами качения, разработанными для бурения с 
оборотами до 300 об/мин.

Для вооружения шарошек используются стальные зубки с 
усиленной объемной наплавкой специальным износостойким 
материалом или зубки со сплавом карбида вольфрама с 
заданными свойствами.

Для повышения эффективности очистки забоя исполь-
зуется векторно-ориентировочная система промывки, 
которая позволяет улучшить условия работы долота в 
призабойной зоне за счет оптимизации гидравлической 
схемы потоков бурового раствора. Начиная с диаметра 279,4 
мм, в долотах дополнительно предусмотрена центральная 
насадка. При необходимости центральная насадка может 
быть установлена и на долотах других диаметров.

Размерный ряд:
104,8 мм- 444,5 мм

Защита козырька и спинки лапы
Спинка лапы наплавляется специальным износостойким 

сплавом и при необходимости армируется твердосплавными 
вставками. Возможна установка дополнительных стабили-
зирующих вставок в верхней части спинки лапы.
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жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет 
многолетний опыт удовлетворения потребностей кли-
ентов на глобальном рынке.

• Профессиональная команда опытных специ-
алистов производства способна реализовать любые 
конструкторские идеи и решения.

  Новейшие Технологии
• Инновационное  программное  обеспечение 

позволяет в короткий срок разработать и оптимизи-
ровать конструкцию долота для конкретных условий 
бурения.

• Специальное программное обеспечение поз-
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процес-
са бурения.

  Высококлассная техническая 
 поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении 
возникшей проблемы.

• Оперативный подбор необходимых парамет-
ров для эффективной работы долот.

• Оптимизация конструкции долота для конк-
ретных условий применения, вне зависимости от их 
сложности.

  Гарантированное качество и 
 надежность

• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.

• Технические параметры долот соответствует 
требованиям спецификации API Spec 7-1.

• Продукция производится по самой современ-
ной технологии на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.

  Клиентоориентированность
• Компания оперативно реагирует на запросы 

клиента для максимального удовлетворения его по-
требностей.

• Основой  политики  компании  при  работе  
с клиентами является построение долгосрочного и 
взаимовыгодного партнерства. 

• Компания всегда стремится создать макси-
мально комфортные условия для своих клиентов.

ТРЁХШАРОШЕЧНЫЕ БУРОВЫЕ ДОЛОТА
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТРЁХШАРОШЕЧНЫЕ БУРОВЫЕ ДОЛОТА
 ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «Универсальная буровая техника», компания, веду-
щая бизнес под торговой маркой UniDrillTech, является произво-
дителем буровых шарошечных долот диаметрами от 76,0 мм до 
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КАТАЛОГ КАТАЛОГ

Опора

Вооружение

Защита козырька и спинки лапы

Система промывки

   444,5 R1

Продуктовая линия R, T
Линия долот используется для роторного 
и турбинного бурения скважин любой конструкции.

Долота этой линии оснащены негерметизи-
рованными опорами качения, которые 
позволяют бурить оборотами до 600 об/мин.

Для вооружения шарошек используются 
стальные зубки, с наплавкой специальным 
износостойким материалом по набегающей и 
сбегающей граням,  или  зубки со сплавов карбида 
вольфрама.

Спинка лапы наплавляется специальным 
износостойким сплавом и может армироваться 
твердосплавными вставками.

В долотах линии Т используется центральная 
система промывки.

В долотах линии R используется гидро-
мониторная или комбинированная система 
промывки, которая позволяет улучшить условия 
работы долота в призабойной зоне за счет 
оптимизации гидравлической схемы потоков 
бурового раствора.

Размерный ряд: 
74,6 мм- 508,0 мм

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ НАСАДОКТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ НАСАДОК

Обозна-
чение

насадки

Диаметр
долота, 

мм

Диаметры выходного отверстия, 1/32’’ / мм

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28

5,6 6,4 7,1 7,9 8,7 9,5 10,3 11,1 11,9 12,7 13,5 14,3 15,1 15,9 16,7 17,5 18,3 19,1 19,8 20,6 22,2

UD0122 92,1 – 108,0 * * * * * * * *

UD0115 120,6 – 130,2 * * * * * * * * * * * *

UD0123 139,7 – 152,4 * * * * * * * * * * * *

UD0124 155,6 – 171,4 * * * * * * * * * *

UD0125 190,5 – 244,5 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UD0126 250,8 – 660,4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ТАБЛИЦА УДЛИНЕННЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ НАСАДОК

Обозна-
чение

насадки

Диаметр
долота, 

мм

Диаметры выходного отверстия, 1/32’’ / мм

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 26 28

6,4 7,1 7,9 8,7 9,5 10,3 11,1 11,9 12,7 13,5 14,3 15,9 17,5 19,1 20,6 22,2

UD0281 190,5 – 244,5 * * * * * * * * * * * * * *

UD0282 250,8 – 660,4 * * * * * * * * * * * * * * * *

ДОПУСКИ НА ДИАМЕТРЫ ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ
Номинальный диаметр долота, мм Допуск,мм

От 44,4 до 349,2 включительно +0,8
0

Свыше 355,6 до 444,5 включительно +1,6
0

Свыше 444,5 +2,4
0

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ

Диаметр долота Присоединительная резьба Рекомендуемый момент
затяжки

дюйм мм API ГОСТ фут-фунт кН-м

3 5/8 – 4 1/2 92,1 – 114,3 2 3/8 Reg З-66 3000 - 3500 4,1 – 4,8

4 5/8 – 5 3/8 117,5 – 127,0 2 7/8 Reg З-76 4500 - 5500 6,1 – 7,5

5 1/2 – 6 3/4 139,7 – 171,4 3 1/2 Reg З-88 7000 - 9000 9,5 – 12,2

7 1/2 – 9 3/8 190,5 – 238,1 4 1/2 Reg З-117 12000 - 16000 16 – 22

9 1/2 – 14 1/2 241,3 – 368,3 6 5/8 Reg З-152 28000 - 32000 38 – 43

14 3/4 – 26 374,6 – 660,4 7 5/8 Reg З-177 34000 - 40000 46 –54
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Обо-
значение 
насадки

Диаметр 
долота, 

мм

Диаметры выходного отверстия, 1/32''/мм

Обо-
значение 
насадки

Диаметр 
долота, 

мм

Диаметры выходного отверстия, 1/32''/мм

Номинальный диаметр долота, мм Допуск, мм

От 44,4 до 349,2 включительно

Больше 444,5

Больше 355,6 до 444,5 включительно

Диаметр долота Присоединительная резьба Рекомендуемый момент 
затяжки

GOST

250,8 - 508,0

250,8 - 508,0

14 3/4 – 20 374,6  – 508,0

inch mm API ft-lbs kN•m
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ООО «Универсальная буровая техника», компания, веду-
щая бизнес под торговой маркой UniDrillTech, является произво-
дителем буровых шарошечных долот диаметрами от 76,0 мм до 
660,4 мм для нефтяной и газовой промышленности. UniDrillTech 
находится в г. Дрогобыч, Львовская область, Украина. 

Наша компания - это:

О КОМПАНИИ

К А Т А Л О Г

ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ БУРОВЫЕ ДОЛОТА 
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3

НАША ЦЕЛЬ 
быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе. 

НАША ЗАДАЧА 
обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины. 

НАШИ РЕШЕНИЯ
 это использование широкого инструментария средств управленческого и 

технического характера.

НАШ ПОДХОД 
это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие 

сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента. 

  Высокий уровень квалификации и 
 многолетний опыт персонала

• Команда высококвалифицированных менед-
жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет 
многолетний опыт удовлетворения потребностей кли-
ентов на глобальном рынке.

• Профессиональная команда опытных специ-
алистов производства способна реализовать любые 
конструкторские идеи и решения.

  Новейшие Технологии
• Инновационное  программное  обеспечение 

позволяет в короткий срок разработать и оптимизи-
ровать конструкцию долота для конкретных условий 
бурения.

• Специальное программное обеспечение поз-
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процес-
са бурения.

  Высококлассная техническая 
 поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении 
возникшей проблемы.

• Оперативный подбор необходимых парамет-
ров для эффективной работы долот.

• Оптимизация конструкции долота для конк-
ретных условий применения, вне зависимости от их 
сложности.

  Гарантированное качество и 
 надежность

• Внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008;  ISO/TS 29001;  API Q1.

• Технические параметры долот соответствует 
требованиям спецификации API Spec 7-1.

• Продукция производится по самой современ-
ной технологии на оборудовании ведущих мировых 
станкостроительных производителей.

  Клиентоориентированность
• Компания оперативно реагирует на запросы 

клиента для максимального удовлетворения его по-
требностей.

• Основой  политики  компании  при  работе  
с клиентами является построение долгосрочного и 
взаимовыгодного партнерства. 

• Компания всегда стремится создать макси-
мально комфортные условия для своих клиентов.

КАТАЛОГ

Диаметры выходного отверстия, мм

Диаметры выходного отверстия, дюйм

коли-
чество 

на-
садок

ТАБЛИЦА СУМАРНОЙ ПЛОЩАДИ
СЕЧЕНИЯ НАСАДОК (TFA), мм2

ТАБЛИЦА СУМАРНОЙ ПЛОЩАДИ
СЕЧЕНИЯ НАСАДОК (TFA), дюйм2

СТАНДАРТНЫЕ ЕДИНИЦИ ИЗМЕРЕНИЯ

коли-
чество 

на-
садок

Название Выходные единицы Коэффициент
 умножения

Глубина

Нагрузка на долота

Диаметр насадок

Механическая скорость

Объем

Продуктивность насосов

Скорость потока в затрубе и 
скорость выноса частей породы

Линейные размеры и диаметр

Давление

Густота раствора
Градиент давления
Условная вязкость

Структурная и пластичная вязкость ДНС

СНС

Толщина глинистой корки
Водоотвод
Момент

барелів нафти

0,4788 (Rounded up 
to 0.5 for calculations) 

ft.

lbs.

32nds in.

ft./ht.

barrels
U.S.gal./stroke

U.S.gal./min.
bbls./stroke

bbls./min

ft./min

in.

psi

lbs./gal.(U.S.)
psi/ft
secs./qt.(U.S.)
centipoise

lb.f/100ft.2

32nds in.
mm or cc
ft./lbs.

0,3048

0,445
4,535x10-4

0,794

0,3048

0,1590
3,785x10-3

3,875x10-3

Oil barrels
0,159873xм3
Precisely 0,1590

0,3048

25,4

6,895
0,006895
0,06895

119,83
22,621
1,057
1

0,794
1
1,3358

Обозначения
m

daN
tonne

mm

m/hr.

m3
m3stroke

m3/min.
m3/stroke

m3/min.

m/min

mm

kPa
MPa
bar

kg/m3

kPa/m
s/l
mPas

Pa

mm
cm3

Nm
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